
 

Usporedba digitalnih nivelira  

 

 

 

 

DIGITALNI NIVELIRI 
Topcon 

DL-501 DL-502 DL-503 2LS Orion+ 
Povećanje 32x 32x 28x 24x 

Radni doseg kompenzatora ±12' ±15' ±15' ±12' 
Točnost 0.2 mm/km 0.6 mm/km 0.8 mm/km 2.0 mm/30 m 

Optičko očitanje 1.0 mm 1.0 mm 2.0 mm 2.0 mm/ 30m 
Doseg mjerenja od 1.6 do 100 m od 1.6 do 100 m od 1.6 do 100 m od 2 do 50 m 

Vrijeme mjerenja (fino/brzo) 2.5 sek / 1 sek 3 sek / 1 sek 3 sek / 1 sek < 2 sek 
Autofokus + - - - 

Ekran LCD LCD LCD LCD 
Tipkovnica 27 tipki 8 tipki 8 tipki 6 tipki 

Interna memorija 10 000 točaka 2000 točaka 2000 točaka - 
Vodootpornost IP54 IPX4 IPX4 IP55 

Radna temperatura od -20°C do 50°C od -20°C do 50°C od -20°C do 50°C od -20°C do 50°C 
Temperatura skladištenja od -40°C do 70°C od -40°C do 70°C od -40°C do 70°C od -40°C do 70°C 

Vrijeme rada do 14 sati do 16 sati do 16 sati 120 sati 
Težina 3.5 kg 2.4 kg 2.4 kg 1.3 kg 


